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KONTROLLE DES PLATTFORMRAHMENS

. KONTROLLE AM KOMPLETTEN FAHRZEUG

1. Sichtkontrolle durchfithren:

Sind eine oder mehrere Falten zwischen den Befestigungspunkten der Achsrohre vorhanden, muf? der Platt-
formrahmen erneuert werden. '

2. Rahmenlangstrager tiberprifen:
Rahmenlehre MR 630-82/7 unter den vorderen bzw. hinteren Rahmenlangstragern des Fahrzeugs anbringen.

Bei einer MaRabweichung iiber 12 mm zwischen Rahmenlehre und Enden der Rahmenlangstrager mussen die
Langstrager gerichtet werden. Gerichtete vordere Rahmenlangstrager missen grundsatzlich verstarkt werden

(siehe Kapitel 721-3).
Bei einem schwereren Unfall mul der Plattformrahmen komplett gepruft werden.

II. KONTROLLE DES DEMONTIERTEN PLATTFORMRAHMENS

1. Sichtkontrolle durchfithren:

Sind eine oder mehrere Falten zwischen den Befestigungspunkten der Achsrohre vorhanden, mull der Platt-
formrahmen erneuert werden.

2. Rahmenlangstrager uberprifen:

Rahmenlehre MR 630-82/6 auf den vorderen bzw. hinteren Rahmenlangstragern des Fahrzeugs anbringen.

Ist zwischen dem mittleren Teil der Rahmenlehre und dem Langstrager ein Abstand vorhanden, muld der Platt-
formrahmen gerichtet werden. Gerichtete vordere Rahmenlangstrager miissen grundsatzlich verstarkt werden
(siehe Kapitel 721-3).

Bei einer MaRabweichung lber 12 mm zwischen Rahmenlehre und Enden der Rahmenlangstrager mussen die
Langstrager gerichtet werden. Gerichtete vordere Rahmenlangstrager mussen grundsatzlich verstarkt werden
(siehe Kapitel 721-3).

Kontrolle der vorderen Rahmenldngstrager Kontrolle der hinteren Rahmenlangstrager
an der Oberseite an der Oberseite
fam demontierten Plattformrahmen) (am demontierten Plattformrahmen)
mit Rahmenlehre MR 630-82/6 mit Rahmenlehre MR 630-82/6

Kontrolle der vorderen Rahmenlangstrager Kontrolle der hinteren Rahmenlangstriager
an der Unterseite an der Unterseite
fam Fahrzeug) fam Fahrzeug)

mit Rahmenlehre N!,H 630-82/7 mit Rahmenlehre MR 630-82/7
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3. Plattformrahmen vermessen: (KontrollmaRe siehe nachstehende Skizze):
3.1 Fahrzeuge bis 10/1972

1316 i 597

4. Plattformrahmen auf Planheit priifen:
Zwei ca. 1 Meter lange MeRstabe an den Achsbefestigungspunkten quer zum Plattformrahmen anbringen.
Durch Sichtkontrolle priifen, ob die MeRstdbe auf einer Ebene liegen.

5. Plattformrahmen diagonal vermessen:
Die Diagonalen A — E und B — F missen auf 1,5 mm gleich lang sein und sich in der Mitte schneiden.,
Die Diagonalen B — D und C — E missen auf 1,5 mm gleich lang sein und sich in der Mitte schneiden,
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RICHTEN UND VERSTARKEN DER PLATTFORMRAHMENLANGSTRAGER

Abbildung 1
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Anmerkungen:

/st der Plattformrahmen zwischen den Befesti-
gungspunkten der Achsrohre beschadigt, mul§ er
erneuert werden.

Sind die Rahmenlangstrager — in Fahrtrichtung
gesehen — vor dem Vorderachsrohr bzw. hinter
dem Hinterachsrohr beschadigt, kénnen sie ge-
richtet werden. Gerichtete vordere Rahmenlangs-
trager miissen grundsatzlich verstarkt werden.

Falls erforderlich, die Motor- und Getriebeein-
heit zum Anbringen der inneren Verstarkungs-
bleche ausbauen.

Rahmenlangstrager richten und verstarken:

1. Rahmenlangstrdager richten und anschlieRend
wie folgt kontrollieren:

— mit Lehre MR 630-82/6 — am demon-
tierten Plattformrahmen

— mit Lehre MR 630-82/7 — am kompletten
Fahrzeug

(siehe Kapitel AZ. 721-0).

2. Aus einem 0,8 mm starken Blech je zwei sym-
metrische, wie in Abbildung 1 und 2 vermal-
te Verstarkungsbleche anfertigen.

3. Die Kraftstoffzufuhrleitung und Bremsschlau-
che vom rechten und linken Rahmeniangstra-
ger abnehmen,

4. Die aulBeren Verstarkungsbleche — wie in Ab-
bildung 3 gezeigt — anbringen und an ihrem
gesamten Umfang mit MIG-Schutzgasschweil3-
punkten befestigen.

5. Die inneren Verstarkungsbleche — wie in Ab-
bildung 4 gezeigt — auf die gleiche Weise be-
festigen.

Abbildung 3

Abbildung 4
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